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*+ Fix Me!

Koordinaattien syottonaytto

Coordinates

DOD*MM. MMM

N

Koordinaattien syottonadytté avataan jos reittipistettd muokattaessa napautat koordinattikenttaa tai
syotettaessa koordinaatteja haku- tai Siirry-valikoissa.

-nappi sulkee syottdnayton tallenttamatta muutoksia, tallentaa muutokset ja sulkee syo6ttonayton.

Koordinaattien muoto

DDD*MM. MMM -

Tata kenttda napauttamalla voit valita eri tuettujen koordinaattimuotojen valilla tai valita Yksinkertainen
syo6ttaaksesi haluamasi muodon. Koordinaattien syottékentat muuttavat muotoaan taman valinnan mukaisesti.

Jos olet jo syéttanyt koordinaatit, ne muunnetaan valittuun muotoon.
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Koordinaattien syotto

Kayta naita kenttia koordinaattien syéttamiseen. N/W-nappia napauttamalla voit vaihtaa sen S/E-muotoon
tarvittaessa.

Kenttien asettelu ja muoto riippuu ylla valitsemastasi koordinaattien muodosta.

Koordinaattilahteet

Koordinaattien syottokentan alapuolella 16ydat useita nappeja koordinaattien hakemiseen eri Iahteista. Kaikki tai

osa napeista voi olla nakyvilla riippuen missa kohdassa ohjelmaa kaytat koordinaattien sydttonayttoa, seka
muista olosuhteista.

Nappi Selite

Sijaintini Asettaa tamanhetkisen sijaintisi koordinaatit koordinaattikenttaan.

Katkon koordinaatit|Asettaa katkdon listatut koordinaatit koordinaattikenttaan.

Laske koordinaatit |Kayttaa (valinnaisesti) ylos jo asetettuja koordinaatteja ja avaa reittipistelaskurin.

Leikepoydalts Tama nappi na.ytetaz?_r_]_ vain jos leikepdyta sisaltaa kayttokelpoiset koordinaatit ja asettaa
ne koordinaattikenttaan.

Poista koordinaatit |Tyhjentaa koordinaattikentat.

Reittipistelaskuri
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Calculator X

DOD® MM, MMM

N 47 36.430

W 1 2 2 9.9 0 6

N 47° 36.430'

W 122° 19.906'

c:geo tarjoaa reittipistelaskurin, joka laskee annettujen muuttujien seka yhtaldéjen mukaisesti tulosten mukaiset
koordinaatit.

Tama nayttdé naytetaan kun napautat koordinaattien sy6ttonaytdssa Laske koordinaatit-nappia.

-nappi sulkee ndytoén tallenttamatta muutoksia, -nappi tallentaa muutokset, sulkee naytén ja palaa
reittipisteen muokkaukseen.

Ensimmaisen kentan napautus avaa valikon, josta voit tarvittaessa muuttaa eri koordinaattimuotojen valilla.
Kaikki muut toiminnot esitelldan alla.

Laskurin kaytén ymmartamisen helpottamiseksi kaytamme esimerkkia laskurin kayttéon.

c:geo User Guide - manual.cgeo.org Creation date: 2025/12/05 12:24


http://manual.cgeo.org

c:geo User Guide - Koordinaattien syottdikkuna 5/11 2025/12/05 12:24

Paamuuttujien maarittely

DDD°MM.MMM'

o

N 47 13l6.la 3|0

W o1 2 9.9 0 6

Oletuksena tama kentta nayttaa katkén koordinaatit aloituspisteena muuttujien asetusta varten.

Lyhyelld napautuksella voit jokaisen numeron kohdalla valita haluamasi toiminnon kyseiselle numerolle:

¢ Muuttujan asetus tdlle numerolle
Asettaa seuraavan kayttamattéman muuttujan (A-Z) talle numerolle.
¢ Numeron ohittaminen
Poistaa taman numeron kokonaan laskuista. Tama sallii ratkaisut, joissa on muuttujia, joissa voi olla
enemman kuin yksi numero.
¢ Numeronpalautus alkuperaiseksi
Nayttaa jalleen alkuperaisen arvon.

Voit lisaksi painaa pitkdan numeron kohdalla sy6ttaaksesi manuaalisesti numeron tai muuttujan.

Tulos voi nayttaa esimerkiksi seuraavalta:

Paamuuttujien syotto

Tama osio koordinaattikentan alla nayttaa kentan kaikille koordinaattikentassa maarittelemallesi paamuuttuijille.
Esimerkissamme se nayttaa alla olevalta koska maaritimme nelja paamuuttujaa (A,B,C,D):
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Voit nyt kayttaa naita kenttia maarittadksesi yhtalon kayttamalla alamuuttujia (pienet kirjaimet a-z) laskeaksesi
tuloksen paamuuttujille.

Naissa yhtaldissa tuetaan seuraavia laskuja:

Lasku|/Toiminto Esimerkki
+ Lisaaminen a+b
- Vahentaminen|a-b

* Kertominen |a*b

/ Jakaminen a/b

~ Potenssi a~b

% Osamaara a%10
() Sulkeet (a+b)*c

Esimerkissa eteenpain paastaksemme kaytamme seuraavia yhtaléja paamuuttujille (esimerkiksi katkon
omistajan kuvauksessa maarittelemat yhtalét):

Alamuuttujien maarittely

Kun olet asettanut yhtalot paamuuttuijille, jokaiselle alamuuttujalle (pienet a-z) lisataan syottokentta, niiden
kayttamiseksi yhtaldissa.

Naita syottdkenttia voidaan kdyttad numeeristen arvojen asettamiseksi, joita sitten kaytetddn automaattiseen
koordinaattien laskemiseen annettujen yhtaldiden mukaisesti. Voit sulkea ja tallentaa laskimen milloin tahansa
ja palata laskimeen asettamaan seuraavan alamuuttujan arvon sitd mukaan kun 16ydat sille oikean arvon
ratkaistaessasi katkoa.
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Esimerkissamme I6ysimme arvot muuttujille a, b, ja c. Sydtimme ne omille kentille:

A= atb-4 C= (a+b)/3 |a= 3 c=|2

B= a’c D= b%2 b= 3

Tuloksen ennustaminen

Kun sy6tat yhtal6ita padmuuttujille ja arvoja alamuuttujille, tulos ndytetaan lennossa sen mukaisesti
tulososioissa.

Numerot, joita ei ole vielad laskettu, naytetdan * harmaana. Kun tulokseksi tulee oikeat koordinaatit, tuloskentta
nayttaa kaikki numerot ja merkit valkoisena.

Esimerkissamme oikea tulos naytetaan nain:
A= a+b-4 C= (a+b)/3

B=a'%c D=

L

N 47° 36.529°

W 122719827

Laskimen muistiinpanot

Laskimen viimeista osiota voidaan kayttaa muistiinpanojen kirjoittamiseen tai liittdmiseen, joka voi olla kateva
esimerkiksi katkon l1dytamiseen vaadittavien kuvauksessa olevien yhtaldiden kopioimiseen.

Laskimen muistiinpanojen sisaltd synkronisoidaan laskettavan reittipisteen koordinaattien kanssa.

Yksinkertaisen koordinaattimuodon kaytto

Koordinaattien tai koordinaattiyhtaldiden sy6tté Yksinkertainen-tilassa toimii toisella tavalla kuin kiinteat
koordinaattimuodot. Napautettavien numerokenttien sijaan esille tulee kaksi vapaamuotoista tekstikenttaa
johon voi sy6ttaa koordinaattien leveysasteen ja pituusasteen.

Yksittainen tai useampi numero voidaan korvata sulkeilla erotetuilla yhtalgilld. Yhtal6issa taytyy kayttaa
muuttujia, jotka ovat yksittaisia ISOJA kirjaimia.

Katkon kuvauksen koordinaatit sisaltavat yleensa reittipisteet tdssa odotetussa muodossa. Talldin
yksinkertainen tila sopii parhaiten, jos koordinaatit siirretaan kuvauksesta “kuten ovat”.
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Station 4 - N45° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N) E14° 7.(L*L)(I/L)( K+L+M+N)

In the e"' days, the Church of Saint Just stood here. Nowadays yol

Yksinkertainen tila toimii parhaiten koordinaattien kanssa, jotka ovat MinDeg-muodossa DDD°® MM.MMM'

Yksinkertaisen tilan kayttdonottamiseksi vaihda “Koordinaattimuoto” tilaan Yksinkertainen.

Ylla olevan nayttdkaappauksen esimerkin mukaisesti, kopioi koordinaattien leveysaste-osa (N/S) ensimmaiseen
kenttaan ja pituusaste-osa (E/W) toiseen kenttaan. Jos koordinaatit sisaltavat yhtaléita muuttujineen, sen
mukaiset muuttujien syodttdkentat ilmestyvat alle.

N45° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N)
E14° 7.(L*L)(I/L)( K+L+M+N)

Nayttdkaappauksen yhtalét muodostavat syottokentat muuttujille I, K, L, M ja N. Voit tayttaa muuttujien kentat
arvoilla samalla tavalla kuin kiinteidda koordinaattimuodoissa, kuten selitettyna edellisissa osioissa.

Kun kaikkille muuttujille on asetettu arvo, tulosten muodostus muuttuu yleensa valkoiseksi ja ndyttaa lasketut
koordinaatit.

c:geo User Guide - manual.cgeo.org Creation date: 2025/12/05 12:24


https://cgeo.droescher.eu/fi/coordformat
http://manual.cgeo.org

c:geo User Guide - Koordinaattien syottdikkuna 9/11 2025/12/05 12:24

N 45° 05,114

E014° 07114

Joissakin tapauksissa tuloskentta pysyy harmaana, koska koordinaattien purkaja ei pystynyt tulkitsemaan
alkuperaisia koordinaatteja oikein. Tassa nayttdkaappauksessa koordinaateissa on VALILYONTI véarassa
paikassa kahden numeron valilla, samassa ryhmassa, joka hammentaa koordinaattien purkajaa.

1
N45° 5.(K) (I/N)(K+L+M+N)

E14° 7.(L*L)(I/L)( K+L+M+N)

M

Tyypilliset ongelmat kuvauksissa olevissa koordinaateissa:

¢ Muuttujat pienilld kirjaimilla; koordinaattien paamuuttujien pitaa olla isolla kirjaimilla

¢ Valilyonti numeroiden keskella samassa ryhmassa N45° 5. (K) (I/N) (K+L+M+N)

¢ Valilydnti ennen astemerkkia N45 ° 5. (K) (I/N) (K+L+M+N)

¢ Valilydnti ennen pistemerkkia N45° 5 . (K) (I/N) (K+L+M+N)

¢ Valilyonti pistemerkin jalkeen N45° 5. (K) (I/N) (K+L+M+N)

e Vaara miinusmerkki: On olemassa monta erilaista viivamerkkia - vain standardi yhdysmerkki (-)
hyvaksytaan

e Vaara kertomerkki: joskus kirjainta x tai keskipistetta (-) kaytetaan asteriksin sijaan (*)

e Vaara jakomerkki: joskus kaksoispistetta (:) kaytetaan vinoviivan sijaan (/)
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o Hakasulkeet sisakkain: N45° 5. [ [X+Y]*10]

Kuten muissakin koordinaattimuodoissa, laskimen tila voidaan tallentaa milloin tahansa tarvittaessa.

Lisatietoja englanniksi

Laskurin ohjelmoija on julkaissut useita videoita englanniksi, jotka nayttavat useita kayttdéesimerkkeja
laskimelle.
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